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A... FILLING MATERIAL THERMOPLASTICS 



^ (57) Abstract: The invention relates to a method for synthesising a liquid me) amine resin, characterised in that: a) melamine, at 
^1 least one aldehyde and at least one alcohol are fed to at least one first reactor (10) operated continuously, in particular at least one 
fs| agitated tank operated continuously and are reacted together, b) the reaction product that is obtained is fed to a solid-liquid phase 
ON separation device ( 1 1), c) a solid-rich phase (A) that has been produced in the solid-liquid phase separation (1 1) is fed back to at least 
O one first reactor (10) and d) a phase (B) devoid of solids that has been produced in the solid-liquid phase separation (1 1) is subjected 
^ to additional processing steps. The invention thus provides an efficient continuous direct synthesis method. 

^| (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Synthese eines Melaminflussigharzes, dadurch gekennzeichnet, 
dass a) mindestens einem kontinuierlichen ersten Reaktor (10), insbesondere mindestens einem kontinuierlichen Ruhrkessel, Mela- 
W min, mindestens ein Aldehyd und 
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tnindestens ein Alkohol zugefuhrt und zur Reaktion gebracht werden, b) das entstehende Reaktionsprodukt einer Fest-Fliis- 
sig-Phasentrennvorrichtung (11) zugefuhrt wird, c) eine nach der Fest-Flussig-Phasentrennvorrichtung (11) vorliegende 
feststoffreiche Phase (A) wieder mindestens einem ersten Reaktor (10) zugefuhrt wird und d) eihe nach der Fest-Flussig-Phasen- 
trennvorrichtung (11) vorliegende feststoffarrne Phase (B) weiteren Verarbeitungsschritten. unterzogen wird. Damit wird ein 
effizientes kontinuierliches Direktsyntheseverfahren geschaffen. 



